
Stand

Zeichnungsnummer

FP2285 H2408

Zst. 0
12.12.19Fundamentplan SA2285

Foundation plan SA2285

± 0,00 floor level
± 0,00 0kFF

Leerrohranschluss

25
00

+ 
20

420
+ 20

40
00

Ar
be

its
pl

at
zb

re
ite

7100 - 8100

25
68

420

Mx

± 
0,0

0 
Ok

FF

*

F

77
3

17
5

29
85

#

2610#

26
10

#

B-B

A-A

My

EINZELHEIT C

10
00

ca
.

Et
ap

pe
3

10
00

ca
.

Et
ap

pe
2

38
0

ca
.

Et
ap

pe
1

empty-pipe

concreate C20/25 reinforced

fill in filling conreate C12/15 in 3 steps
without vibration after adjustement and
fixation of the cassette.
in every steps to be hardening for 12 hours

Füllbeton C12/15 in 3 Etappen
ohne Rüttler nach Ausrichten und Fixieren 
der Kassette gleichm. ringsum einbringen
Jede Etappe 12 Std. abbinden lassen

Leerrohr
empty-pipe

concreate C20/25 
reinforced

Estrich
floor covering

Umlaufender Meßpunkt
round measuring point

Bodenbelag
flooring

Stahlbetonplatte
C20/25 bewehrt
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Auffahrrichtung

drive direction

Steuergerät
control unit
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Estrich
floor covering

Einbaukassette
installation cassette
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 # = Mindestmaß, sonst nach Bodenbeschaffenheit
 # = minimum, otherwise acc. to foundation requirements

 Stempelabstand  2285 (3,0t/3,5t/5,0t/6,5t)
 piston distance  2285 (3,0t/3,5t/5,0t/6,5t)

Alle Maße sind Mindestmaße in mm
all dimension are minimum in mm
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Stahlbetonplatte C20/25 bewehrt
concrete C20/25 reinforced

Füllbeton C12/15 bewehrt
filling concrete C12/15 reinforced
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max. Tragkraft [kg] 3500 5000 6500

MbX [Nm] 2 x 13.500 2 x 31.000 2 x 41.500

MbY [Nm] 2 x 12.500 2 x 18.000 2 x 23.000

Fmax  [kn] 45 65 85

* 5 to  A=3000 / B=2500
bzw.  A=3500 / B=2500

* BMW  A=3500 / B=2600

Füllbeton C20/25 bewehrt
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